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RED ELÉCTRICA DE 

ESPAÑA

Prioridades de I+D+i de REOLTEC (Integración en Red)

ÇUtilización optimizada de sistemas de predicción para la operación del

sistema.

ÇAnálisis específico de los sistemas eléctricos insulares y

extrapeninsulares.

ÇMonitorización y predicción de huecos de tensión.

ÇDemostración aplicaciones prácticas de sistemas de control de tensión.

ÇEstudio del impacto y operación de un sistema con alta penetración eólica.

ÇDesarrollo de sistemas de control avanzados para parques eólicos.

Ç Infraestructuras científico tecnológicas (bancos de experimentación) en

laboratorio y en campo para profundizar en el conocimiento del

comportamiento de aerogeneradores y componentes.

ÇSolución problemática patentes ñc·digosde redò.

ÇArmonización de certificaciones nacionales en una europea o mundial.
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RED ELÉCTRICA DE 

ESPAÑAProyecto ñWind on the Gridò

ÇProyecto del VI Programa Marco de la Comisión Europea (DG-TREN)

ÇPresupuesto: 4.2 Mú(36 meses, 2006-2009)

ÇCoordinado por REE



RED ELÉCTRICA DE 

ESPAÑA

ÁD4. - Review and analysis of technical solutions for wind-powered generation 

management connected to HV grids and preliminary control centre test

ÁD5. - Review and analysis of regulatory solutions for wind-powered generation 

management connected to HV grid

ÁD7. - Regulating models for integrating large scale wind-powered generation 

into HV grids

ÁD10. - Identification of needs for system operators to integrate large-scale 

wind-powered generation into HV grids

ÁD11: Grid code recommendations for the integration of large-scale wind-

powered generation into HV grids

ÁD12: Definition of technical requirements necessary for the optimum 

integration of large-scale wind powered generation

Resultados del Proyecto: Informes 



RED ELÉCTRICA DE 

ESPAÑA

üPara maximizar de la producción eólica (minimizar de gen.conv) es 

necesario pedir que proporcione ciertas prestaciones tanto en régimen 

estacionario como transitorio (aplicable a toda aquella generación que 

use convertidores electrónicos)

üLos requerimientos identificados y analizados son:

ÇRangos de Operación (fault ride through capability)

ÇControl de Tensión

VDinámico

VEstático

ÇControl Potencia-Frecuencia 

VRegulación Primaria

VInercia

Recomendaciones Técnicas 
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ÇEstrategias de Control

¿Regulación de Potencia Activa (Portugal)

¿Regulación de Potencia Reactiva

·Consigna de FdP en nudo RdT

Motivación
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MESON V. 400 JBP1 V MvMoment CARTELLE 400 JBP1 V MvMoment

P.G.RODR 400 JBP1 V MvMoment

Tipo de Factor 

de 

Potencia

Factor de 

Potencia
Bonificación %

Punta Llano Valle

Inductivo

Fp < 0,95 -4 -4 8

0,96 > Fp >= 0,95 -3 0 6

0,97 > Fp >= 0,96 -2 0 4

0,98 > Fp >= 0,97 -1 0 2

1,00 > Fp >= 0,98 0 2 0

1,00 0 4 0

Capacitivo

1,00 > Fp >= 0,98 0 2 0

0,98 > Fp >= 0,97 2 0 -1

0,97 > Fp >= 0,96 4 0 -2

0,96 > Fp >= 0,95 6 0 -3

Fp < 0,95 8 -4 -4

Complemento por Energía Reactiva

Ç Hasta el 1 de Abril de 2009é

Resultados del Proyecto: Demos 



RED ELÉCTRICA DE 

ESPAÑAMotivación

ÇA partir del 1 de abril de 2009, el régimen especial con potencia instalada
mayor de 10 MW tienen obligación de mantener un factor de potencia
comprendido entre 0.98 y 0.99 inductivo.

ÁSe eliminan los cambios bruscos de tensión en el sistema asociados a las
ñtransicionesliquidatoriasòpunta-llano-valle.

ÁPerfil de tensiones más bajo para el conjunto de la RdT. Disminuyen los problemas
globales de sobretensión del sistema, en parte provocados por la no capacidad de
control de tensión del régimen especial atendiendo a las necesidades del sistema.

ÇSolución final: control de tensión continuo desde el CECRE (implica
cambios regulatorios)
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SE 400 kV PINILLA

2009 2008

Comparación perfil tensiones Semana Santa 2008 y 2009

Å23/3/2008. Demanda valle: 19 997 MW. Eólica (8:00 h): 7 160 MW

Å12/4/2009. Demanda valle: 17 666 MW. Eólica (8:00 h): 5 460 MW

ÅSe comprueba la efectividad de las medidas adoptadas el 1/4/2009:

desaparece el incremento de tensión a las 8 de la mañana
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DEMOS: Emplazamiento

FUENTES de la 

ALCARRIA (400 kV)
Promotor

NUM. 

MAQUIN

AS

TIPO 

MAQUIN

AS

P INST 

(MW)

Q  

(MVAr)

MARANCHON_I
IBERDROLA 

RENOVABLES
9 G87 18 5.9

MARANCHON_IV
IBERDROLA 

RENOVABLES
24 G87 48 15.8

MARANCHON_SUR
IBERDROLA 

RENOVABLES
6 G87 12 3.9

CABEZUELO
IBERDROLA 

RENOVABLES
15 G87 30 9.9

CLARES
IBERDROLA 

RENOVABLES
16 G87 32 10.5

ESCALON
IBERDROLA 

RENOVABLES
15 G87 30 9.9

TOTAL 170 55.9

V Potencia total instalada: 470 MW

V Pot. Controlada: 170MW / 55 MVAr

(~ 35%)


